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Unidades Profesionales

Chasis Superior
Panel de pared tipo Laminado MODF tipo Sandwich Exterior Levant
Galvanizado amien

o

Sandwich Puerta Panel de techo perfil Ojo

Fan Door Light

PvC TPO Tabilero Perfil Chasis inferior Aislamiento Perfil ge
Zbcalo Membrana Cemento  Interior Exterior Galvanizado Acero Galvanizado Soporte
Natural Galvanizado Perfil Puerta de chapa

4 Unidades profesionales




Especificaciones Técnicas

y——d

Construccion: Pared: Techo:
El Sistema de rodamientos E::::::: :;:T::::F;?da Hoja de acero corrugado galvanizado pintado + EPS
i + Chapa de acero galvanizada pintada panel
;::’::i::df:l ::'h:;:s:::rlnr sdndwich de chapa de acero Sand:::h se utllr.z: en el techl:ll.} ’
roducidos por la tecnologi galvanizada pintade utilizado Opcional:
P per oesa para revestimiento exterior @ ' )
Structure Robot: cojinete de interior *  Chapa de acero corrugado galvanizade pintade
esquina integrado por conexidn Opcionsl: + Lana de roca + Chapa de acero galvanizada
atornillada y perfiles CU y C. «  Chapa de acer pintada,
galvanizada pintada + lana Piso:

de roca + Chapa de acero

galvanizada pintada. El piso de carga consiste en perfiles de acero

galvanizado y conectados por pernos y tornillos
cubbertos por membrana PO sobre tablero de
oEmento natural

Opcional:

= Varios revestimientos para el suelo de PYWC
*  Pisos de madera dura.

1

Aislamiento:

Ventanas:
Puerta:

Las ventanas de doble

EPS se utiliza para aislar paneles acristalamiento son de color blanca y

Las puertas exteriores son de acero galvanizado con

sdndwich cirradura de cilindra. con marco de PVC.
Opcional: Las puertas interiores son puertas laminadas de Opcional:
Pared Techo MDF +  Cuadre de aluminis
-Lana de roca -lana derpca  Opcional: *  Marco deslizante o de guillotina
Puertas exteriongs Pugrtas intericr *  Marco de inclinacidn y giro
=&lumini =l
uminile wminia = Persianas enrollables da
PV PuUErts AmEricana
Py aluminio o PVC

- Mosquitera

; O
: Ay :

Instalacion Sanitaria:

Pintura:

Paneles de techo, paneles de pared
y accesorios de chapa de acero
pintado, Se utiliza pintura
galvanizada en bos perfiles exterior,
superion y die esgquing.

Instalacién Eléctrica:

La indtalacidn eléctrica conita de
accesorios de iluminacidn,
interruptores, enchufes, cables -
canales de cable I, fusibles - cajas de
fusibles y disyuntor,

La instalacidn estd montada en
superficie.

Opcional

-Linea de datos UPS

-TELEVISHON

“Sistemna de deteccidn de fuego
-Sistemas de construccidn inteligentes
y de alarma.

La instalacion sanitaria consisbe en un lavaba
die cerdmica montado en la pared, un tubo de
ducha de revestimiento de pisa impermealle
de disefio especial y un armario de cocina de
50 x 100 cm con lavabo cromado, riel de
papel higiénico para W, dispensador de
jabdn y juego de espejos. La instalacion estid
maontada en superficie.

Opcional

» W con tanque de descarga de ceramica.
*  Lavabo de pedestal

#  WC oriental

¢ Gabinebe superior de cocing

+  Sistema de extincidn de incendios

Especificaciones Tecnicas 5



Contenedores de

2.40m X 6.00 m

Este es uno de nuestros
oroductos preferidos, especial-
mente entre los grandes grupos
de construccion. Sin embargo,
sequn el propodsito de uso, los
contenedores estandar se pue-
den fabricar como edificios de
unag, dos, fres o incluso varios pi-
s0s. jdea creativo!

Los contenedores se pue-
den adaptar facilmente segun
la solicitud del cliente, como ¢l
oiso, los paneles de Midficlder,
la ubicacion de las ventanas,
todo dependiendo del tipo de
UsO.

Los sistemas de contenedo-
res de Midfielder satisfacen to-
dos los servicios necesarios en
la industria de la construccion,
tales como: cafeterias, bafos vy
duchas, instalaciones sociales,
soluciones de emergencio, ne-

O Contenedores de 240 m x 600 m

cesidades de vivienda, si-
tio de trabajadores, minas,
regiones turisticas, sitios de
construccion de carreteras
y mucho mds.

Ademads, siempre se
debe considerar la venti-
lacion vy la higiene.

A continuacion  se
muestran  varios conte-
nedores con_ su _numero
de producto encima de

cada imagen gque muegs-

tran las posibilidades ba-
sicas.  Enfatizamos  con
nuestros clientes que hay
muchas formas de configu-
rar esto.




Codigo SKU: BX-661 1
Codigo Lana Mineral 5 cm SKU: BXRWS-661 1
Codigo Lana Mineral 10 cm SKU: BXRW 10-661 1

240

14.40 m"

Codigo SKU: BXB-6622
Codigo Lana Mineral 5 cm SKU: BXBRWS-6622
Codigo Lana Mineral 10 cm SKU: BXBRW 10-6622

El HAD m'

_P

Codigo SKU: BXB-661 1
Codigo Lana Mineral 5 cm SKU: BXBRWS-661 1
Codigo Lana Mineral 10 cm SKU: BXBRW 10-661 1

240

Contenedores de 240 m x 6.00m 7



Codigo SKU: BXB-6622
Codigo Lana Mineral 5 cm SKU: BXBRWS-6622
Codigo Lana Mineral 10 cm SKU: BXBRW 10-6622
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Codigo SKU: BXC-661 1
Codigo Lana Mineral 5 cm SKU: BXCRWS-661 |
Codigo Lana Mineral 10 cm SKU: BXCRW 10-66 1 lﬁm

187 106 247

Codigo SKU: BXC-6622
Codigo Lana Mineral 5 cm SKU: BXCRWS-6622
Codigo Lana Mineral 10 cm SKU: BXCRW 10-6622

1.9 | 4

=
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Contenedores de 2.40 m x 6.00 m



Codigo SKU: BXD-661 1
Codigo Lana Mineral 5 cm SKU: BXDRWS-661 1
Codigo Lana Mineral 10 cm SKU: BXDRW 10-6611 1

600

247 Lo& 247

Codigo SKU: 6BXD-6622
Codigo Lana Mineral 5 cm SKU: 6BXDRWS-6622
Codigo Lana Mineral 10 cm SKU: 6BXDRW 10-6622 4

240
1.4

114 I

Codigo SKU: BXE-661 1
Codigo Lana Mineral 5 cm SKU: BXERWS-6611
Codigo Lana Mineral 10 cm SKU: BXERW 10-66 1 #*

247 106 147

Contenedores de 2.40 m x 6.00 m Q



Codigo SKU: BXE-6622
Codigo Lana Mineral 5 cm SKU: BXERWS-6622
Codigo Lana Mineral 10 cm SKU: BXERW 10-6622

.26

Codigo SKU: BXE-6644
Codigo Lana Mineral 5 cm SKU: BXERWS-664 4
Codigo Lana Mineral 10 cm SKU: BXERW 10-664 4

4 B5 114

y

| O Contenedores de 240 m x 6,00 m



Codigo SKU: BXF-661 1
Codigo Lana Mineral 5 cm SKU: BXFRWS-661 1
Codigo Lana Mineral 10 cm SKU: BXFRW 10-661 1

215 215

| |
e 4
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.70 m*
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Codigo SKU: BXF-6622
Codigo Lana Mineral 5 cm SKU: BXFRWS-6622
Codigo Lana Mineral 10 cm SKU: BXFRW 10-6622

.00

40

Contenedores de 2.40 m x 6.00 m ] ]



Unidades Pequenas

Codigo SKU: BX-33AA
Codigo Lana Mineral 5 cm SKU: BXRWS-33AA
Codigo Lana Mineral 10 cm SKU: BXRW 10-33AA

140

| |
. .
I 576 m* j
s
Codigo SKU: BX-44AA

Codigo Lana Mineral 5 cm SKU: BXRWS-44AA
Codigo Lana Mineral 10 cm SKU: BXRW 10-44AA

240

300

240

| 2 Contenedores de 2.40 m x 6.00 m



Codigo SKU: BX-55AA
Codigo Lana Mineral 5 cm SKU: BXRWS-55AA
Codigo Lana Mineral 10 cm SKU: BXRW 10-55AA

4.00

40

Codigo SKU: BX-66AA
Codigo Lana Mineral 5 cm SKU: BXRWS-66AA
Codigo Lana Mineral 10 cm SKU: BXRW 10-66AA

:_II‘ I .
. b

— L0 m®

L —

Codigo SKU: BXI-GKI2
Codigo Lana Mineral 5 cm SKU: BXIRWS-CKI2
Codigo Lana Mineral 10 cm SKU: BXIRW 10-GKI2

400

i
4
4R,

240

4 ) e

Contenedores de 240 m x 6.00m | 3



Contenedores
3.00mx/7.00 m

Este es uno de nuestros
oroductos preferidos, especial-
mente entre los grandes grupos
de construccion. Sin embargo,
sequn el propdsito de uso, los
contenedores estandar se pue-
den fabricar como edificios de
una, dos, tres o incluso varios pi-
s0s. jdea creativo!

Los contenedores se pue-
den adaptar facilmente segun
la solicitud del cliente, como ¢l
oiso, los paneles de Midficlder,
la ubicacion de las ventanas,
todo dependiendo del tipo de
UsO.

Los sistemas de contenedo-
res de Midfielder satisfacen to-
dos los servicios necesarios en
la industria de la construccion,
tales como: cafeterias, banos vy
duchas, instalaciones sociales,
soluciones de emergencio, ne-

| 4 Contenedores de 3.00 m x 7.00 m

cesidades de vivienda, si-
tio de trabajadores, minas,
regiones turisticas, sitios de
construccion de carreteras
y mucho mds.

Ademas, siempre se
debe considerar la venti-
lacion y la higiene.

A confinuacion  se
muestran  varios conte-
nedores con_su_numero
de producto encima de

cada imagen que mues-

tran las posibilidades ba-
sicas.  Enfatizamos  con
nuestros clientes que hay
muchas formas de configu-
rar esto.




Codigo SKU: BXA-771 1
Codigo Lana Mineral 5 cm SKU: BXARWS-771 1
Codigo Lana Mineral 10 cm SKU: BXARW 10-771 1

100

100

Codigo SKU: BXA-7722
Codigo Lana Mineral 5 cm SKU: BXARWS-7722
Codigo Lana Mineral 10 cm SKU: BXARW 10-7722

[ i

o0 m'

Codigo SKU: BXB-77 11
Codigo Lana Mineral 5 cm SKU: BXBRWS-77 1 1
Codigo Lana Mineral 10 cm SKU: BXBRW 10-77 1 1

150 l 150

oo

Contenedores de 300 m x 7.00m 1D



Codigo SKU: BXB-7722

Codigo Lana Mineral 5 cm SKU: BXBRWS-7722

.00

Codigo Lana Mineral 10 cm SKU: BXBRW 10-7722

350

150

050 m'

#

Codigo SKU: BXC-771 1

Codigo Lana Mineral 5 cm SKU: BXCRWS-771 1
Codigo Lana Mineral 10 cm SKU: BXCRW10-771 1

Codigo SKU: BXC-7722
Codigo Lana Mineral 5 cm SKU: BXCRWS-7722
Codigo Lana Mineral 10 cm SKU: BXCRW 10-7722

| &  Contenedores de 3.00 m x 7.00 m




Codigo SKU: BXC-771 1
Codigo Lana Mineral 5 cm SKU: BXCRWS-771 1
Codigo Lana Mineral 10 cm SKU: BXCRW10-771 1

.00

287 1.05 297

Codigo SKU: BXD-7722
Codigo Lana Mineral 5 cm SKU: BXDRWS-7722
Codigo Lana Mineral 10 cm SKU: BXDRW 10-7722

Codigo SKU: BXE-771 1
Codigo Lana Mineral 5 cm SKU: BXERWS-771 1
Codigo Lana Mineral 10 cm SKU: BXERW 10-771 1

ELoi]

Contenedores de 300 m x 7.00m |/
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Codigo SKU: BXE -7722
Codigo Lana Mineral 5 cm SKU: BXERWS -7722
Codigo Lana Mineral 10 cm SKU: BXERW 10 -7722 .

Codigo SKU: BXE-7733
Codigo Lana Mineral 5 cm SKU: BXERWS-7733
Codigo Lana Mineral 10 cm SKU: BXERW 10-7733 o

300

Codigo SKU: BXE-7744
Codigo Lana Mineral 5 cm SKU: BXERWS-77 44
Codigo Lana Mineral 10 cm SKU: BXERW 10-77 44

ed

758 m"

Contenedores de 3.00 m x /.00 m



Codigo SKU: BXF-77 11
Codigo Lana Mineral 5 cm SKU: BXFRWS-771 1
Codigo Lana Mineral 10 cm SKU: BXFRW10-771 1

Codigo SKU: BXF-7722
Codigo Lana Mineral 5 cm SKU: BXFRWS-7722
Codigo Lana Mineral 10 cm SKU: BXFRW 10-7722

700

5.23 |
|
sl 4
265 m'
: B
g -
WIS m’

Codigo SKU: BXF-377
Codigo Lana Mineral 5 cm SKU: BXFRWS-377
Codigo Lana Mineral 10 cm SKU: BXFRW 10-377

7.00

.65 265

oo

-
795 m' L & 7a5m'

Contenedores de 300 m x 7.00m | 9



Unidades Pequenas

Codigo SKU: BX-77A
Codigo Lana Mineral 5 cm SKU: BXRWS-77A
Codigo Lana Mineral 10 cm SKU: BXRW 10-77 A

300

00

Codigo SKU: BX-88A
Codigo Lana Mineral 5 cm SKU: BXRWS-88A
Codigo Lana Mineral 10 cm SKU: BXRW 10-88A

20  Contenedores de 3.00 m x 7.00 m



Codigo SKU: BX-99A
Codigo Lana Mineral 5 cm SKU: BXRWS-99A
Codigo Lana Mineral 10 cm SKU: BXRW 10-99A

100

Codigo SKU: BX-22W
Codigo Lana Mineral 5 cm SKU: BXRWS-22W
Codigo Lana Mineral 10 cm SKU: BXRW 10-22W

240

Codigo SKU: BX-44W
Codigo Lana Mineral 5 cm SKU: BXRWS-44W
Codigo Lana Mineral 10 cm SKU: BXRW 10-44W

4.00

Contenedores de 3.00m x 700m 2 |
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Codigo SKU: BX-66D
Codigo Lana Mineral 5 cm SKU: BXRWS-66D
Codigo Lana Mineral 10 cm SKU: BXRW 10-66D

Codigo SKU: BXWD-22
Codigo Lana Mineral 5 cm SKU: BXWDRWS-22
Codigo Lana Mineral 10 cm SKU: BXWDRW 10-22

2.10

| *-519'}\.

oq252m' 252

-

Contenedores de 3.00 m x /.00 m



Codigo SKU: BXWD-44
Codigo Lana Mineral 5 cm SKU: BXWDRWS-44
Codigo Lana Mineral 10 cm SKU: BXWDRW 10-44

4.00

TR,

‘\.
N e ,

Codigo SKU: BXDW-66
Codigo Lana Mineral 5 cm SKU: BXDUWRWS-66
Codigo Lana Mineral 10 cm SKU: BXDWRW 10-66

5.00

Contenedores de 3.00m x 700 m 2.3
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Oficinas

26 Proyectos
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Obtén ideas!
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Ficha Técnica

C&di;n HZKR2007-1166 Localidad Ezpafia
Especificaciones MIDFIELDER INS.TIC. LTD.
Compania ST Fecha
MIDFIELDER MNomero de
Producto CONTENEDORES PANEL piEina 1/2

Tipo de produccian

Construccion modular con cuerpo especial de chapa de metal galvanizado pintado/pintado
al horno. 2.Tipo: Dimension nominal:2 . 40x6.00x2 60m. Tamano transparente
exterior:2.960x5.930x2.60m. Certificados por T2E

Carga de Nigve 40kg/m2
Velocidad del viento 102km,zaat
Fared externa transmision de calor K: 0.26 Kcal/m2ZhC
Hoja de datos Pared interna transmisidn de calor K: 026 Kcal/m2hC
Techo transmision de calor K: 0,68 Kcal/m2hiC
Piso transmision de calor K- 3.85 Kcal/m2hC
200kg/m2 de acuerdo con T5.498
Capacidad de carga del chazis de la placa
Altura pared externa 2600mm
Altura pared interna 2320mm
S0mm grosor del panel sandwich: Revestimiento superficie
Paredes

exteriores/interiores

Revestimiento de la
superficie exterior

exterior:0.40mm de espesor de bobina RALS002. Laminas
galvanizadas pintadas. Aislamiento intermedio: EPS.
Revestimiento interno 0.40mm de espeso de laminas
galvanizadas pintadas con bobkina RALS002

Recubrimiento de piso

Construccion

100 * 58 /50U f C 1.50 f 2.00mm. DX51 + galvanizado
Perfiles perfilados en frio Z C / U seccionados

Aislamiento [Opcional)

Recubrimiento

Rollo de PYC como revestimiento de piso en la placa de

CEMENTO DE FIBRA de 16 mm de espesor (no combustible) DIN
4102-2 A1

Recubrimiento de
techo

Recubrimiento

0.40 mm de espesor de chapa galvanizada pintada con bobina
RAL 5002

Techo

Construccién de techa

180 * 58 .5 U enmarcado, 80 * 50 * 1 C perfiles horizontales

seccionados (DXSI + Z galvanizado) Perfiles seccionados en frio

C [V (el agua de lluvia se saca por el interior de los postes de
las esquinas.

Recubrimiento

40 mm de grosor del panel sandwich:
revestimiento de |a superficie exterior: 0,30 mm de espesor de
léminas galvanizadas pintadas con bobina RAL 3002
revestimiento de la superficie exterior: 0,40 mm de espesor de
laminas Eah'anizan:las pintadas con bobina RAL 9002

POLIURETANDC AISLADO 40 KG /M3

Ficha Tecnica 3 ]




Ensambladores de
puerta

Puerta externa (Marco
de chapa galvanizada de
1.2mm)

Puertas de chapa de acero aislante de 245/1960 mm (tamano

exterior), revestimiento de pelicula de 0,5 mm VAPOR
REVESTIMIENTO s véstago RALS002 pintado Hojas galvanizadas,

ambos lados estan rellencs de EPS, ala ancha: 45 m

Fuerta interna (Marco de
chapa galvanizada de
1.2mm)

Puerta presionada Mdf-lam de 830/1980 mm (dimensiones
exteriores)

Puerts para zonas
himedas (Marco de
chapa galvanizada de

1.2mm)

Puerta presionada Mdf-lam de 620x1960 mm (dimensiones
exteriones)

Cerradura de puerta y
manija

Las cerraduras de las puertas externas son cilindricas, las
puertas internas tienen cerraduras cerradas. Tiradores
metalicos de color amarillo o gris.

Ventanas con marco de PVC

Ensambladores de de coler negro de 970/1200
VErtanas Ventana (chapa galvanizada de 1.2mm) mm
Cocina-WC-Ducha Aspirador eléctrico en circulo de 120 mm
Vidrio Solo vidrio
Doble vidrio [Acristalamiento) 4+9+4mm. Marca
Pre-pintado con SISTEMA DE
Fuertas exteriores y marcos de ventanas REVESTIMIENTO
Fre-pintade con SISTEMA DE
Marcos de puertas internas REVESTIMIENTO
, 1 capa de imprimacion rapida + 1 capa de pintura 2l dleo semisintética -
Pintura Ezquina
extenor Marca: Midfiglder, se aplicara con una herramienta especial de pintura de
polve con membrana. COLOR DE CINTU RON: NEGRO
Otras partes metalicas (placa de base(chasis), construccion de
soporte) 1 capa de imprimacidn rapida
(2000 vatios, 220 voltios, 50 Hz.),
Orificics de salida 3¥2.5 mm?® NYM, lineas de toma 4X2.5 mm®
NYM
Cables Sistermnas de iluminacidn 2X1.5 mm® NYM, lineas 3X1,5 mm?®
NYM, OZNUR, OZLER, HES, PIRELLI [PRIZMAIN)
Marka
Instalacidn Armaduras redondas - Bombillas Marca:
eléctrica y Areas habituales PHILIPS, GENERAL, Armaduras Marca:
telefénica (en | frmaduras PELSAN, BALKAYA
yeso) de ,
iluminacion Yolumen mojado Globe =IF 42, Marca: BALKAYA
Fuerta de salida Marca: VIKD (serie clasica) o equivalents

Tomas de corriente,
interruptores

Fusible-Marca: SIEMENS

Fusibles y caja de fusible

Cajas de fusibles- Marca: VIKD, BALKAYA

32 Ficha Tecnica




Instalacion
eléctrica y
telefonica (en
yeso) . . . . .
Tomas de teléfono Marca: VIKO o equivalente (se proporcionara el numerg
apropiado con respecto al plan)
CE, TS EN 14505, 1505001:2015,
Centificaciones
37x45 cm tipo de pared
Marca: KUTAHYA CERAMIC
Lavabos
harca registrada: ECA YAK, ECA ECOMI
Lavabos/Grifos | Los lavabos y grifos de instalacion tienen
de ducha salidas de lavabos en los baflos de
instalacién de agua caliente.
Armario de agua de estilo occidental,
Inodoro Marca: KU’I’A;H‘I_"A CEH:GLMIC, Cisterna de
lavado de plastico. Grifos WC- Marca: ECA
) Vitrofarmaduras YAK
Instalacion

80 cm x 80 cm acrilico,
Marca: AKPLAS

sanitaria (en yeso) Plato de ducha

Cromado 50100 cm doble, inferior
Fregadero Armario de aglomerado. El armario superior
sobre el armario no esta incluido.

Soporte de papel de PVC, jabonera, espejo,

femmoeios estante, tapa del armario (ASET, OZCAPAS,
CELIKAYNA)
Tubsria Agua limpia PPRC - Marca: FIRAT
Aguas residuales PVC - Marca: FIRAT-BERKE-SINTAS

L2 instalacidn de carga y descarga se realizard mediante la conexion de las cuerdas de acers
gue e encuentran en &l mismo intervalo a los ojos de elevacion de hierro montados de forma

Sistemna de oculta en las esquinas, a los armarios. 51 es necesario, los contenedores deben ser de dos o
elevacion varios pisos, El sistema de transporte de todos los contenedores se organizara de acuerdo con
esa espacificacion. WC, los recipientes de ducha sa producirdn con aislamiento o sin
sislamiento

Ficha Tecnica 33




MGTO

Midfielder Global Trade

MIDFIELDER

International Trading & Investment

www.midfieldertrade.com



